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・ PT1000 温度プローブ 内蔵 

・ 重さ 約30 グラム 

・ ケース直径 16.6 mm, HEX.17 mm 

・ 動作温度 -55 ～ +175 ℃(オプション) 

・ 0.5 – 4.5 V 電圧出力 

・ M10×1 オネジ 圧力ポート 

・ 圧力範囲 0 – 3 ～ 0 - 500 bar 

・ ステンレス鋼 構造 

PCM163 / PCM167 シリーズ  小型圧力変換器  
                                圧力と温度の同時測定 

PCM163 電源 +5 Vdc 

PCM167 電源  8～16Vdc 

 

 

  

 
 
   
 
 
                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

型式 PCM163 PCM167 

供給電源 5 Vdc 比率測定 

フィルターされた安定化電源 

8 ～ 16 Vdc  

定格圧力範囲(FS)  (静圧) 

(FS:フルスケール) 

0 ～3, 5, 10, 20, 40, 100, 250, 400, 500 bar (10 bar = 1MPa) 

-1/+2 bar, -1/+3 bar -1/+4 bar 

タイプ 絶対圧(A),ゲージ圧(G),シールゲージ圧(SG) >40 barの圧力範囲 

 シールゲージ圧は大気圧の変動により出力が変動します。 

許容圧力/破裂圧力 (静圧) 150%FS / 300%FS又は1000 bar以下(M10x1オネジに対して) 

150%FS / 300%FS又は400 bar以下(M8x1 オネジに対して) 

どちらか小さい方 

 パルス的な動圧の場合は、より低圧で損傷します。 

消費電流 < 10mA 

-100%FSの出力(±圧力範囲のみ) 0.5 Vdc 

0%FSの出力 0.5 Vdc 

100%FSの出力 4.5 Vdc 

感度 4 Vdc 

零点と感度設定の許容度 ±50 mV 

温度プローブ 

オプション 

PT1000 クラスA RTD : 0.1%FS.  

 PT100 クラスA RTD : 0.1%FS. 

非直線性とﾋｽﾃﾘｼｽ結合 

オプション 

±0.25%FS (BSL法、室温) 

±0.1%FS (BSL法、室温) 

非繰り返し性(圧力) ±0.02%FS (代表値) 

絶縁抵抗 >1000 MΩ @50 Vdc 室温 

補償温度範囲 0 ～ +60℃ 

オプション -40 ～ +125℃,  0 ～ +175℃ 

動作温度範囲 

オプション 

-40 ～ +125℃ 

-55 ～ +175℃ 

零点及び感度温度シフト ±0.02%FS/℃ 合計. 

振動 周波数 20～2000 Hz, 50 g最大 

機械的衝撃 100 g .半正弦波 1 ミリ秒 

EMC保護 EN61000に対応 

電気接続 

 

オプション 

1,2,3 m テフロンカバー シールド ケーブル,φ約3.4 mm, 5線

(AWG26)バイトンスリーブ付き. 

MIL-C-26482 6ピンレセプタクル 

圧力ポート 

オプション 

M10 x 1 オネジ  

M8 x 1 オネジ (250 bar以下) 

接液部材料 ステンレス鋼 316L, 17-4PH, 15-5PH 

質量 約30グラム,ケーブルを除く.仕様により異なる 

ケース保護 IP65,シールドゲージ及び絶対圧 

このカタログに記載の内容はご通知無く変更されます。2025.10.10 

応用 

・自動車、車両 

・航空機 

・テストベンチ 
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PCM163 / PCM167 外形寸法図 (参考用)単位 mm 
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お見積り依頼の場合は部品番号コードをご指定ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PCM163 / PCM167 コードは物品には表示されません 

部品番号コード  PCM 16  X  S  XXX bar  XX  XX  XX  X X X  X 

型式                      

 小型圧力変換器 PCM                     

ケース直径 φ16.6 mm  16                    

出力信号(電源)                      

0.5 - 4.5 Vdc (比率測定5V dc)     3                  

0.5 - 4.5 Vdc (8～16 Vdc)    7                  

接液部材料                      

ステンレス鋼      S                

定格圧力範囲(FS)                      

 例: 20 bar        20 bar             

 例: -1 /+4 bar        -1/+4 bar             

タイプ                      

ゲージ           G           

>40 bar, シールゲージ           SG           

絶対圧           A           

圧力ポートネジ                      

M8 × 1-6g オネジ(250bar以下)              29         

M10 × 1-4h オネジ              30         

電気接続                      

テフロンカバー ケーブル 長さ1,2,3m               
09S/ 
1m 

      

     ケーブル長さをご指定下さい                      

    MIL-C-26482 ピン レセクタプル               03       

補償温度範囲                      

0 ～ +60°C                  A     

-40～ +125°C                 D     

0 ～ +175°C                 G     

                      

非直線性とﾋｽﾃﾘｼｽ結合(室温)                      

± 0.25 %FS                   1    

± 0.1 %FS                  2    

温度シフト                      

± 0.02% FS/°C                    1   

                      

オプション                      

PT100 RTD : 温度プローブ                     T 
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電気配線: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ご注意: 上記の仕様等は、ご通知無く変更されます。2025.10.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 導線 テフロンカバー ケーブル 

電圧とRTD出力 ケーブル色 

+入力電圧 赤 

+信号出力(圧力) 緑 

零電圧 黒 

RTD 白  

RTD 青 

センサーハウジィング シールド 

  
 MIL-C-26482 6ピン レセプタクル 

電圧とRTD出力 ピン 

+入力電圧 ピンA 

+信号出力(圧力) ピンB 

零電圧 ピン C&D 

RTD ピンE 

RTD ピンF 

センサー ハウジィング コネクタ ハウジィング 


