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入手できる端末： 標準でミニチュアコネクターが付属します。耐久型コネクターの場合は、“-OTP” を型番末尾に加えてください。追加費用 
がかかります。オーディオコネクターの場合は、“-TA3F” を型番末尾に加えてください。追加費用がかかります。
注文例：RTD-850-OTP、100 Ω クラス “A” DIN、耐久型コネクター。  
RTD-850-SPRTX(M1)、100 Ω クラス “A” DIN、4～20 mAトランスミッター。

ミニチュアハウジングRTDセンサー 
(測温抵抗体)
限られたスペースで使用できるスタッドマウント構成

U �狭い場所に取り付け可能な、 
#8-32ネジ使用のステンレス
鋼ハウジング

U �高精度、100 Ω、クラス “A” DIN 
白金素子標準

�U �ほとんどの機器に接続できる 
3線の構成

 ご注文：
型番	 変換素子	 ケーブル	 最高温度
RTD-850-TA3F 100 Ω クラス “A” DIN	 長さ1 m (40") PFA絶縁	 230ºC (450ºF)

	 RTD-850-SPRTXM1	 100 Ω クラス “A” DIN	 長さ1 m (40") PFA絶縁	 230ºC (450ºF)

	 RTD-850 100 Ω クラス “A” DIN	 長さ1 m (40") PFA絶縁	 230ºC (450ºF)

#8-32 
UNC-2A取り
付けネジ。

4 mm 
(0.17")

RTD-850 
。

6 mm 
(0.25") 
(対辺)

MTPコネクターが付属しています。 
他のコネクターも入手可能です。

#26 AWG 標準ニッケル 
メッキ銅、絶縁PFA、 

PFAジャケットケーブル。

温度制御が必要な狭いスペースに 
最適です。
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(±0.15˚C @ 0˚C)A

オメガ　エンジニアリング




