
型式番号の構成

カプセル化
RTD センサ

U  フラットディスク形状
により表面温度計測
に最適

U  表面接着による
熱損失や動作温度の測定

RTD-809 

標準 MTP オス
小型コネクタ、
相手側コネクタは
別売り

#26 AWG 撚線ニッ
ケルメッキ銅、PFA 
絶縁、PFA被覆ケー
ブル。

11 mm 直径、
3 mm厚センサで
表面取付に適当。

RTD-809

U  高精度, 
100 Ω, クラス“A” 
DIN 白金 素子

U  3 線構造

端子オプション: (空白) = 小型コネクタ(標準) 
OTP = 頑丈なコネクタ

RTD — 809 —  OTP

ACCURACY
IEC CLASSA(±0.15ºC @ 0ºC)

画像は参考用です。

注文
型式番号 センサ素子 ケーブル 最大温度

RTD-809 100 Ω クラス“A” DIN 1 m PFA 絶縁、
MTP コネクタ付き

230ºC 

RTD-809- OTP 100 Ω クラス“A” DIN 1 m  PFA 絶縁、 
OTP コネクタ付き

230ºC 

型式番号 センサ素子 最大温度 相手側 コネクタ
 型式番号

ケーブル クランプ
型式番号

RTD-809 100 Ω クラス “A” DIN 230ºC MTP-U-F PCLM-MTP

RTD-809- OTP 100 Ω クラス “A” DIN 230ºC OTP-U-F PCLM
全てのアクセサリーは別売りです。
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測温抵抗体(RTD)

温度係数アルファ:0.00385Ω/Ω/℃
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