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*CEC同等品はアリソンの部品番号のマーキングが無いことを除き同等性能の製品です。 
アリソン部品番号 23064557 23070946 
CEC部品番号 4-137-0107 4-137-0117 
CEC同等品* 4-137-0005 4-137-0015 
CEC同等品*の仕様 
感 度 
負荷10KΩ. 25℃ 
100Hz.垂直方向 

145±5%インチ/秒 
1インチ/秒rms 

動作温度範囲 －54～371℃ 
ダイナミックレンジ 

周波数 
振 幅 
加速度 

45～2,000 Hz 
最大0.07インチp-p 

1g～50 gピーク(垂直) 
1.5g～50 gピーク(水平) 

加速度しきい値 0.3 gピーク(垂直) 
1.0 gピーク(水平) 

周波数応答 

±6%. 45～1,500 Hz. 
±8%. 1501～2,0000 Hz 

基準100Hz,25℃,1インチ/秒rms 
較正点45～250Hz:1インチ/秒rms 
250～2,000Hz:0.25インチ/秒rms 

直線性 ±5%. 1～50 gピーク(垂直),100 Hz 
質 量 約100グラム － 
ケーブル長さ コネクター接続 3 m 

外形寸法図 
単位:インチ 

 

 

4-137-0011: ケーブル長さ6 m 
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