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超ミニチュアサイズコネクター
不可欠なケーブルクランプキャップ付き
ガラス充填ナイロン、耐熱温度 -29～180°C 

SMPW-CCシリーズ

U  不可欠なキャップとケーブ
ルクランプ

U グロメットで張力緩和
U 拘束カバーねじ
U 拘束クランプねじ
U  最大外径5.5 mm (0.22") の40 

AWG～20 AWGの撚線または
単線、編組、TWSH、外装ワ
イヤーに対応

U クイック接続ワイヤー
端末用接点
ワッシャー、
• 直線ワイヤー使用
• ワイヤーループ不要

U 内部ワイヤーの仕切り
U 書き込みウィンドウ
U  プラス/マイナスねじの組み

合わせ
U  100%トップスライドアセン

ブリ

グロメット付属、グロ
メットオプションにつ
いてはomega.comを
ご覧ください。

すべてのねじは
コンビネーションヘッ
ドです。

端末直線ワイヤー、ワイヤー
ループは不要。

驚異的な労力の節約!

ねじが緩むことはあ

りません。すべての

カバーねじは強く固

定されます。

SMPW-CC-K-F、
実物より大 
きく表示。

アセンブリ 
時間を1/3 
以下に短縮

側面負荷は ステンレスス チールに匹敵

接点ワッシ 
ャー。

SMPW-CC-K-M、実物大。

1⁄8"バックプレート付き
外径 40 AWG～5.5 mm  
(0.22") に対応するよう調
整可能。

実物大。

オメガ　エンジニアリング

小型熱電対コネクター



G
 ご注文：ANSIカラーコード　(IECカラーコードについてはお問合せ下さい)

コネクターに使う ANSI 
熱電対  補償合金 カラー ガラス充填ナイロン型番
コード (+) (-) コード オス メス

CHROMEGA ALOMEGA 黄 SMPW-CC-K-M SMPW-CC-K-F
銅 コンスタンタン 青 SMPW-CC-T-M SMPW-CC-T-F
鉄 コンスタンタン 黒 SMPW-CC-J-M SMPW-CC-J-F

  CHROMEGA コンスタンタン 紫 SMPW-CC-E-M SMPW-CC-E-F
銅 RNX/SNX 緑 SMPW-CC-R/S-M SMPW-CC-R/S-F

CPX CNX 赤 SMPW-CC-C-M SMPW-CC-C-F
銅 銅 白 SMPW-CC-U-M SMPW-CC-U-F

OMEGA-P OMEGA-N 橙 SMPW-CC-N-M SMPW-CC-N-F

G

ø2.5 (0.10)

オス型コネクター

メス型コネクター

   12.7  (0.5)   29.57
 (1.2)

   20.6
  (0.81)

 2.4
(0.09)

  3.17
 (0.13)

 8
(0.31)

40 AWGの導線から
5.5 (0.22) のソフトケーブルま
たは外装ケーブルまでを固定

 4.8
(0.19)

 34.11
(1.3)

 25.4
(1.0)

 7.1
(0.28)

 ø4.9 (0.19) コネクター本体
の導線接続部

 8
(0.31)

 17
(0.66)

 0.8
(0.03)

 3.17
(0.13)

クイックアセンブリツール
SMP-CC-TOOL、
実物より小さく表示。
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*ペアのご注文：コネクターをご注文の場合は追加型番“M”をに“MF”に変更してください。
注文例：SMPW-CC-K-M クランプキャップ、K型、平ピンオス。

1.  バックプレートと
SMPWボディを取り
付けます。 2.  直線ワイヤー

を接続します。

3.  拘束ねじを
締めます。

高評価な 

プルテスト

SMPW-CC-K-M、
実物大。

SMPW-CC-K-F、
実物大。

ø = 外径
寸法(公称)：mm (インチ)

販売: 株式会社パシフィックテクノロジー　     TEL: 047-426-1650 FAX: 047-426-1652
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ご注意:
コネクターは150～180℃の
間でわずかに変色する可能
性がありますが、電気的特
性に影響しません。




