
熱電対 コネクター標準 サイズ
ガラス充填ナイロン　温度範囲 -29～180°C 
液晶ポリマー　温度範囲 -29～260°C

OSTW — ガラス充填ナイロン -29～180°C 
HSTW —  カドミウムフリー液晶 

ポリマー -29～260°C

OSTW 
-29～180°C

HSTW 
-29～260°C

 2.5

3.96

4.77

11.11

11.90

33.33

15.06

12.7
(0.50)

(0.59)

(1.31)

(0.10)

(0.47)

(0.16)

(0.19)

(0.44)

寸法(公称)：mm (in)

8.0 (0.31)
25.4 (1.0)

11.1 (0.44)

12.7
(0.5)

5.5 (0.22'')

先細オス接点

U 空洞-ピン構造. オプション:ソリッドピン
U ASTM / ANSI、IESのカラーコードに対
応U 拘束カバーねじ
U  最大14 AWG（φ1.6）サイズの撚線または 

単線が接続可能
U クイック接続接点ワッシャー
U 内部ワイヤーの仕切り
U 書き込みウィンドウ
U プラス/マイナスねじの組み合わせ

取り外し可能/ 
可逆書込みウィンドウ

シリコン製ひずみ 
軽減グロメット

OSTW/HSTW

EMI保護用トランスミッターおよびフェライトコア

注文オプション

PCLM-FT  
EMI保護用 

フェライトコア付 
ケーブルクランプ 

 コネクターは別売り 

STCTX 内蔵4～20 mA 
トランスミッター 

汎用 
メス型 

コネクター

実物大

オメガ　エンジニアリング

IECカラー
コードも可能
です

販売: 株式会社パシフィック　テクノロジー　〒273-0005千葉県船橋市本町6-18-5アサヒ船橋ビル602 
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OSTWのKとTタイプにはJIS
カラーコードがあります。



ソリッドピンオス型コネクターを注文するには追加型番“-S”を型番に加えて追加費用がかかります。
J、K、T、E、R、S、B型はANSI 指定です。 OMEGALLOY® (OMEGA-P®とOMEGA-N®) は通常ナイクロシル-ナイシルとして知られています。  
ANSIカラーコードモデル
注： U型 (補償なし) コネクターはB型熱電対 (Pt/6%Rh-Pt/30%Rh) と共に使用します。

内部ワイヤーの仕切り

追加書込みウィンドウ選択可能、
WCP-L、(1パッケージ5個) を

ご指定ください。

拘束カバーねじは追加
費用がかかりません

シリコン製ひずみ軽減グロメットは
追加費用がかかりません。 

 追加グロメットは、SR-OST-10 (1パ
ッケージ10個)、SR-OST-100 (1パッ

ケージ100個) をご指定ください。

取り外し可能/可能書込みウィンドウ、
追加費用なし 

シリコン製ひずみ軽減グロメット

ご注文：ANSIカラーコード。IECカラー(色)コードについてはお問い合わせください。
-29～180°C -29～260°C

コネクターに使用される ガラス充填ナイロン 液晶ポリマー
 熱電対 補償合金 シェル 型番 型番
 タイプ + – カラー オス メス オス メス

CHROMEGA® ALOMEGA® 黄 OSTW-K-M OSTW-K-F HSTW-K-M HSTW-K-F
銅 コンスタンタン 青 OSTW-T-M OSTW-T-F HSTW-T-M HSTW-T-F
鉄 コンスタンタン 黒 OSTW-J-M OSTW-J-F HSTW-J-M HSTW-J-F

CHROMEGA® コンスタンタン 紫 OSTW-E-M OSTW-E-F HSTW-E-M HSTW-E-F 
銅 RNX/SNX 緑 OSTW-R/S-M OSTW-R/S-F HSTW-R/S-M HSTW-R/S-F

CPX CNX 赤 OSTW-C-M — HSTW-C-M —
 銅 銅 白 OSTW-U-M OSTW-U-F HSTW-U-M HSTW-U-F

OMEGA-P® OMEGA-N® オレンジ OSTW-N-M OSTW-N-F HSTW-N-M HSTW-N-F

メス型コネクターは標準
またはミニチュア熱電対コネクターに接続可能

OSTWと高温HSTWはOMEGA

汎用メス型コネクター設計を 

備えており、標準および 

ミニチュアオス型ピンに対応 

OMEGA製のイノベーション

U

クイック接続接点ワッシャー、追加ワ
ッシャー選択可能 CW-OST-20 (1パッ
ケージ20個) またはCW-OST-100 (1パ
ッケージ100個) をご指定ください。
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ご注意:記載の仕様等はご通知無く改定されます。2017.2.28

ご注意:OSTWのみ。コネク
ターは150～180℃の間でわ
ずかに変色する可能性があ
りますが、電気的特性に影

響しません。



販売       オメガ熱電対、熱電対コネクター、RTD(測温抵抗体)、サーミスター、データロガー  
株式会社 パシフィック テクノロジー  
〒273-0005 千葉県船橋市本町 6-18-5 アサヒ船橋ビル 602 
TEL: 047-426-1650 FAX: 047-426-1652 E-mail: sales@pac-tech.com http://www.pac-tech.com  

ご注意:上記の仕様等はご通知なく改定されます。2017.2.27 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

     

 

 

 

 

 

熱電対コネクター 標準サイズ                   オメガ エンジニアリング 
JIS カラー(色) コード 

部品番号 熱電対 
コード 

コネクターの補償金属 コネクターの色 
JIS オス/メス + － 

OSTW-KJ-M 
OSTW-KJ-F K クロメル アルメル 青 オス 

メス 
OSTW-TJ-M 
OSTW-TJ-F T 銅 コンスタンタン 茶 オス 

メス 
 

IEC カラー(色) コード 

部品番号 熱電対 
コード 

コネクターの補償金属 コネクターの色 
IEC オス/メス  

 
 
 
 

+ － 
OSTW-KI-M 
OSTW-KI-F K クロメル アルメル 緑 オス 

メス 
OSTW-TI-M 
OSTW-TI-F T 銅 コンスタンタン 茶 オス 

メス 
 

HSTW-KI-M 
HSTW-KI-F K クロメル アルメル 緑 オス 

メス 
HSTW-TI-M 
HSTW-TI-F T 銅 コンスタンタン 茶 オス 

メス 
ペアーの場合は M が MF になります。RoHS 対応品についてはお問合せ下さい。 
 
オプション 付属品     OSTW, HSTW, OGP 熱電対コネクター標準サイズ用 
 

PCLM ケーブル クランプ(押さえ) 

 

SFCL 安全クリップ, 10 個/袋 

 

SACL パネル取付ブラレット 

 

RSACL 丸穴 パネル取付ブラレット  

  
SRB 95℃迄 
SRBS 230℃迄 

 
ゴムカバー 
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	OSTW_HST_OSTW.pd.ptc.2017.2.28
	OSTW付属.2017.2.28



